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一、概述 

DDS/DDSF1352、DTS/DTSF/DTSD1352（ADL）系列导轨式安装电能表是安科瑞电气

集多年的电表设计经验，所推出的新一代微型电能表。 

该电能表采用LCD显示，可进行时钟、费率时段等参数设置，并具有电能脉冲输出功

能；可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换，极大地方便了用电自动化管理。 

该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点，性能指标符合国标

GB/T17215、GB/T17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求。 

二、产品规格 

 

产品型号 准度等级 额定电压 电流规格 脉冲常数 

DDS1352
（ADL10） 

5(30)A 3200 imp/kW·h 

1.5(6)A 12800imp/kW·h 

5(20)A 3200 imp/kW·h 

10(40)A 1600 imp/kW·h 

DDSF1352 
(ADL100) 

1.0 220V 

20(80)A 800 imp/kW·h 

3×1.5(6)A 6400imp/kW·h 

3×5(20)A 1600imp/ kW·h 

3×10(40)A 800imp/ kW·h 

DTS1352/ 
DTSF1352 
(ADL300) 

1.0 3×220/380V 

3×20(80)A 400imp/ kW·h 

3×1.5(6)A 6400imp/kW·h 

3×5(20)A 1600imp/ kW·h 

3×10(40)A 800imp/ kW·h 

DTSD1352 
(ADL3000) 

0.5 3×220/380V 

3×20(80)A 400imp/ kW·h 

三、技术参数 

技术指标 

项目 DDS1352 

（ADL10）

DDSF1352 

（ADL100）

DTS/DTSF1352 

（ADL300） 

DTSD1352 

（ADL3000） 

精度等级 有功：1 级 
有功:0.5 级无

功：1 级 

额定电压 Un 220V 3×220/380V 

电流规格 5(30)A 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A 

工作电压 
正常工作电压范围：0.9～1.1Un， 

极限工作电压范围：0.7～1.2Un 

参比频率 50Hz 或 60Hz 

直接接

入 
0.004Ib 

起动

电流 经 CT

接入 
0.002In 

电压线

路 
≤5VA/相 

功耗 
电流线

路 
<4VA/相 

电能脉冲输出 
脉冲宽度：80ms±20ms 

光耦隔离，集电极开路输出 

数字通信 RS485，MODBUS-RTU（其他协议可定制） 

时钟误差 
无 

≤0.5s/d 

温度范围 

正常工作温度：-10℃～+45℃， 

极限工作温度：-20℃～+55℃， 

存储温度：    -40℃～+70℃ 

相对湿度 ≤95%（无凝露）                

技术指标 

项目 DDS1352 

(ADL10) 

DDSF1352 

(ADL100) 

DTS/DTSF1352

(ADL300) 

DTSD1352 

(ADL3000) 
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外形尺寸 

（长×宽×高）

18×91×64 

  （mm） 

76×91×64 

（mm） 
126×91×64（mm） 

平均无故障工作

时间（h） 
≥50000 

四、安装与接线 

4.1 安装外形图及接线图 

4.1.1 外形尺寸（单位:mm） 

（1）DDS1352(ADL10) 

 

正视图                       侧视图 

                                         

 

正视图                              侧视图 

图 3 DTS1352/DTSF1352(ADL300)外形图 

                    图 2 DDSF1352(ADL100)外形图 

（3）DTS/DTSF1352(ADL300) 

 

正视图                       侧视图 

图 1 DDS1352(ADL10)外形图 

（2）DDSF1352(ADL100) 



（4）DTSD1352(ADL3000) 

正视图                              侧视图 

图 4 DTSD1352 外形图 
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4.1.2 安装图 

该系列导轨式安装电能表采用 35mm 标准导轨安装方式，如下图 5 

 

图 5 安装图 

4.1.3 接线图 

该系列导轨式安装电能表支持直接接入和经电流互感器 CT 接入两种接线方式。 

（1）DDS1352(ADL10)  

 

图 6 直接接入 

（2）DDSF1352(ADL100)  

 

图 7 直接接入 

 

图 8 经 CT 接入 

（3）DTS/DTSF1352(ADL300) 



 

图 9  三相四线直接接入 

 
图 10 三相四线经 CT 接入 

（4）DTSD1352(ADL3000) 
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图 11  三相四线直接接入 

 
图 12 三相四线经 CT 接入 

注：实际接线时请以仪表侧接线图为准，其中，ADL3000 的接线图中变量 6 表示无功脉冲

和时钟脉冲的可选项（默认为时钟脉冲输出） 

4.2 安装注意事项及方法 

4.2.1 电能表应装在室内通风干燥的地方，采用 35mm 标准导轨方式安装。 

4.2.2 安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线，最好用铜接线头接入。对于直接

接入式电能表接线时应注意进线和出线方向，并将螺钉拧紧，避免因接触不良而引起电能

表工作不正常；经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的极性。 

五、使用说明 

5.1 面板格式 

5.1.1 DDS1352(ADL10 ) 

 

① L 相线进线 

② N 中性线进线 

③ L’相线出线 

④ N’中性线出线 

⑤ 电能脉冲输出 EP+ 

⑥ 电能脉冲输出 EP- 

⑦ 液晶显示 

⑧ 红色脉冲指示灯



图 13 单相 DDS1352(ADL10)面板格式及说明 
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5.1.2 DDSF1352(ADL100 ) 

 
图 14 单相 DDSF1352(ADL100)面板格式 

面板说明如下表： 

编号 名称 状态示例 功能说明 

1 LCD  液晶显示 

2 脉冲 指示灯点亮 电能脉冲指示 

3 峰 指示灯点亮 当前费率为峰费率 

4 平 指示灯点亮 当前费率为平费率 

5 谷 指示灯点亮 当前费率为谷费率 

 

5.1.3 DTS/DTSF1352(ADL300 ) 

 
图 15 DTS/DTSF1352(ADL300)面板格式 

面板说明如下表： 

编号 名称 状态示例 功能说明 

1 LCD  液晶显示 

2 脉冲 指示灯点亮 电能脉冲指示 

3 A 相 指示灯点亮 A 相有电指示 

4 B 相 指示灯点亮 B 相有电指示 

5 C 相 指示灯点亮 C 相有电指示 

6 反向 指示灯点亮 功率反向指示 

7 尖 指示灯点亮 当前费率为尖费率 

8 峰 指示灯点亮 当前费率为峰费率 

9 平 指示灯点亮 当前费率为平费率 

10 谷 指示灯点亮 当前费率为谷费率 

 

5.1.4 DTSD1352(ADL3000) 

 

图 16 DTSD1352(ADL3000)面板格式 

面板说明如下表： 

编号 名称 状态示例 功能说明 
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1 LCD  液晶显示 

2 报警 指示灯点亮 电表异常指示 

3 相序 指示灯点亮 相序错误指示 

4 无功 指示灯点亮 无功电能脉冲指示 

5 有功 指示灯点亮 有功电能脉冲指示 

6 失压 指示灯点亮 失压状态指示 

7 Enter 键  确认按键 

8 向下按键  显示下翻按键 

9 向上按键  显示上翻按键 

10 SET 键  设置按键 

11 谷 指示灯点亮 当前费率为谷费率 

12 平 指示灯点亮 当前费率为平费率 

13 峰 指示灯点亮 当前费率为峰费率 

14 尖 指示灯点亮 当前费率为尖费率 

 

5.2 功能说明 

计量 

● DDS1352（ADL10）可实现单相有功电能计量功能； 

● DDSF1352(ADL100)可进行单相有功正、反向电能的计量，并具有功率方向指示功能；

电能量按总、峰、平、谷分别累计、存储； 

●DTS1352(ADL300E)可实现三相有功电能的正、反向计量功能，并具有功率方向指示功能； 

●DTSF1352(ADL300EF)可进行三相有功正、反向电能的计量，并具有功率方向指示功能；

电能按总、尖、峰、平、谷分别累计、存储； 

● DTSD1352(ADL3000)可进行正、反向有功电能，输入、输出无功电能的计量，同时可

测量 A、B、C 三相电压，三相电流，各相和总有功功率、无功功率、视在功率、功率因数

及电网频率，并具有最大需量记录功能，电能按有、无功及正、反向总、尖、峰、平、谷

分别累计、存储； 

注：除 DDS1352（ADL10）和 DTS1352(ADL300E)外，其余型号具有电能数据冻结功能（默

认冻结时间为每月末 24 时），电表内可存储 3 个月的冻结数据；所有存储数据断电后不丢

失，并能保持 10 年以上。 

时钟及时段费率(DDSF/DTSF/DTSD1352) 

● 时钟误差在 0.5s/天以内，具有日历、计时和闰年自动切换功能 

●  DDSF1352(ADL100)可编程设置峰、平、谷 3 种费率，日时段可设 8 个时段；

DTSF1352(ADL300EF)可编程设置尖、峰、平、谷 4 种费率，日时段可设 8 个时

段;DTSD1352(ADL3000)可编程设置一年二个时区，二个时段表，8 个日时段数及尖、

峰、平、谷 4 个费率，时段最小间隔为 1 分钟 

显示 

● 7 位宽温型 LCD 显示 

● DDS1352（ADL10）、DTS1352(ADL300E)只显示有功电能。 

● DDSF1352(ADL100)、DTSF1352(ADL300EF)可实现数据轮显，轮显时间为 4s 

● DTSD1352(ADL3000)具有数据轮显和数据键显功能，可通过面板上的按键查询所有显

示项，若 8 秒内无按键按下，自动切换轮显状态，轮显时间为 4s. 

● 电能脉冲和当前费率时段分别用红绿两色 LED 灯指示 

输出 

● 有、无功电能脉冲输出，用于校表、远程电能采集 

● 无源光电隔离型输出端口，脉冲宽度：80ms±20ms 

通信 

● 通信接口：RS485 

● 通信协议：MODBUS-RTU（其他可定制） 

● 通信速率：9600bps（默认）、4800bps、2400bps、1200bps 可选 

编程功能 

● 电表地址设置 

● 时间日期设置（复费率电能表） 

● 费率时段设置（复费率电能表） 

● 电量底数清零设置 

抄表和电能管理功能 

● 通过 RS485 或 ZIGBEE 组成有线或无线网络进行远程自动抄表，实现电能的智能化管理 

 

5.3 显示说明 

   默认状态下，DDSF1352(ADL100)电表循环显示时间、日期、总、尖、峰、平、谷电量；



DTSF1352(ADL300EF)电表循环显示时间、日期、总、尖、峰、平、谷电量（注：不带分

时复费率电能计量功能的电能表，只显示总电量）。循环显示时间为 4s。 
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序号 名称 格式 说明 

1 当前时间与费率 hh:mm:ss 时：分：秒 

       显示内容表示当前时间为 12 点 00 分 00 秒 

       如峰费率指示灯点亮表示当前费率为峰费率 

 
 

2 日期 Yy:mm:dd 年 月 日 

       显示内容表示当前日期为 2008 年 2 月 1 日 

 
 

3 总电量 
XXXXX.XX 或

XXXXXX.X 

五位整数，两位小数或 

六位整数，一位小数 

（电量显示小数位可浮动，以下同） 

       显示内容表示当前总电量为 57.52kwh 

 

 

4 尖电量 
XXXXX.XX 或

XXXXXX.X 

五位整数，两位小数或 

六位整数，一位小数 

       显示内容表示当前尖电量为 11.20kwh 

 

 

 

5 峰电量 
XXXXX.XX 或

XXXXXX.X 

五位整数，两位小数或 

六位整数，一位小数 

       显示内容表示当前峰电量为 24.12kwh 

 

 

6 平电量 
XXXXX.XX 或

XXXXXX.X 

五位整数，两位小数或 

六位整数，一位小数 

       显示内容表示当前平电量为 12.10kwh 

 

 

7 谷电量 
XXXXX.XX 或

XXXXXX.X 

五位整数，两位小数或 

六位整数，一位小数 

       显示内容表示当前谷电量为 10.10kwh 

 

8 通讯状态指示：左下角出现通讯标志显示时，表示电表当前正处于通讯状
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态中 

 

 

5.3.1 DDSF1352(ADL100)显示说明 

默认状态下，DDSF1352(ADL100)电表循环显示时间、日期、总电量、峰电量、平电

量、谷电量还显示电压和电流相关信息,液晶显示部分内容及数据格式说明如下（其它显示

内容同上所示）： 

    序号         名称              格式            说明 

1 当前电压值 XXX.X 三位整数，一位小数 

       显示内容表示当前电压有效值为 220.0V 

 

 

2 当前电流值 XX.XX 两位整数，两位小数 

       显示内容表示当前电流有效值为 5.00A 

 

 

5.3.2 DTSF1352(ADL300)显示说明 

默认状态下，DTSF1352(ADL300)电表循环显示时间、日期、总电量、尖电量、峰电量、

平电量、谷电量还显示表号相关信息。液晶显示部分内容及数据格式说明如下（其它显示

内容同上所示）： 

    序号             名称                    格式                  说明 

12 当前表号 XXX 三位整数 

 显示内容表示当前表号为 2 

 

 

5.3.3 DTSD1352(ADL3000)显示说明 

5.3.3.1 循显功能 

默认状态下，DTSD1352(ADL3000)电表循环显示时间、日期、有功总电量、无功总电

量、有功反向总电量、无功反向总电量、总有功功率及表号信息。循环显示时间为 4s。液

晶显示部分内容及数据格式说明如下： 

    序号           名称                  格式              说明 

1 有功总电量 
XXXXX.XX 或

XXXXXX.X 

五位整数，两位小数或 

六位整数，一位小数 

（电量显示小数位可浮动，以下同） 

       显示内容表示当前有功总电量为 57.52kwh 

 

 

2 无功总电量 
XXXXX.XX 或

XXXXXX.X 

五位整数，两位小数或 

六位整数，一位小数 

（电量显示小数位可浮动，以下同） 

       显示内容表示当前无功总电量为 57.52kvarh 
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3 反向有功总电量 XXXXX.XX 五位整数，二位小数 

       显示内容表示当前反向有功总电能为 57.52kWh 

 
 

4 反向无功总电量 XXXXX.XX 五位整数，二位小数 

       显示内容表示当前反向无功总电能为 27.55kvarh 

 

 

5 当前有功功率值 XXX.XX 三位整数，二位小数 

       显示内容表示当前有功功率为 7.52kW 

 
 

6 当前表号 XXX 三位整数 

 显示内容表示当前表号为 2 

 

 

5.3.2.2 键显功能 

   DTSD1352(ADL3000)还具有键显功能，通过面板上的上、下按键可顺序查看 A、B、

C 三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率、有/无功总、

尖、峰、平、谷电能，有/无功反向总、尖、峰、平、谷电能，表地址、软件版本号、显示

自检等。液晶显示内容及数据格式说明如下： 

    序号         名称              格式           说明 

1 当前电流值 XX.XX 两位整数，两位小数 

       显示内容表示当前 C 相电流有效值为 5.00A 

 

 

2 当前电压值 XXX.X 三位整数，一位小数 

       显示内容表示当前 C 相电压有效值为 220.0V 

 

 

3 当前有功功率值 XXX.XX 三位整数，二位小数 

       显示内容表示当前 A 相有功功率为 7.52kW 

 

 
 

4 当前无功功率值 XXX.XX 三位整数，二位小数 

       显示内容表示当前 B 相无功功率为 5.72kvar 
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5 当前视在功率值 XXXX.X 四位整数，一位小数 

       显示内容表示当前 C 相视在功率为 275VA 

 

 
6 当前 C 相功率因值 X.XX 一位整数，两位小数 

       显示内容表示当前 C 相功率因数为 1.00 

 

 

7 当前电网频率值 XX.X 两位整数，一位小数 

       显示内容表示当前频率值为 50.0Hz 

 

注：在 DTSD1352(ADL3000)中 A、B、C 各相的有功功率、无功功率、视在功率、功率因

数、电压、电流的标识字符分别显示为 PA、PB、PC、qA、qb、qc、SA、Sb、SC、PFA、

PFB、PBC、UA、Ub、UC、IA、Ib、IC。 

 

5.4 通信说明 

5.4.1 RS485/MODBUS-RTU 通信方式 

● 通信接口：RS485 

● 通信接线方式：二线制（RS485+ 、RS485-）,屏蔽双绞线 

● 通信工作方式：半双工 

● 通信速率：9600bps（默认）、4800bps、2400bps、1200bps 可选 

5.4.2 通信接线 

● 通信连接的线形连接方式 

 
● 通信连接的环形连接方式 

 
5.4.3 通信协议 

ADL 系列导轨式安装电能表使用 MODBUS-RTU 通讯协议，MODBUS 协议详细定义

了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS 协议在一根通讯线

上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方

向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出

的应答信号以相反的方向传输给主机。 

MODBUS 协议只允许在主机（PC，PLC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的

终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于

响应到达本机的查询信号。 
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（1） 传输方式 

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是 10 位字

格式，包含 1 个起始位、8 个数据位（最小的有效位先发送）、无奇偶校验位、1 个停止位。 

（2） 数据帧格式 

 

地址码 功能码 数据区 CRC 校验码 

1 字节 1 字节 n 字节 2 字节 

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节（8 位二进制码）组成，十进制为 0～255，

在 ADL 系列电能表中只使用 1～247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的

地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅

被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址

数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。 

功能码：功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的

功能码，以及它们的意义和功能。 

功能 定义 操作 

03H/04H 读数据寄存器 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 

10H 预置多寄存器 设定二进制值到一系列多寄存器中 

数据区：数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的

数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能码告诉终端读取一

个寄存器，数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依

照类型和从机之间的不同内容而有所不同。 

CRC 校验码：错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC

值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，

然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。 

生成一个 CRC 的流程为： 

１、预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。 

２、把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存

回 CRC 寄存器。 

３、将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。 

４、如果最低位为 0，重复第三步（下一次移位）；如果最低位为 1，将 CRC 寄存器与

一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。 

５、重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。 

６、重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。 

７、最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。此外还有一种利用预设的表格计算 CRC 的

方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，

请参阅相关资料。 

5.4.4 通信应用格式详解 

（1）功能码 03H：读寄存器 

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没

有限制，但不能超出定义的地址范围。 

下面的例子是从 01 号从机读 1 个采集到的基本数据（数据帧中每个地址占用 2 个字节）。

采集的数据为总电能 E（占用 4 个字节），其地址为 00H 

（2）功能码 10H：写寄存器 

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中时间日期、费率时段等可用此

功能号写入。主机一次最多可以写入 16 个(32 字节)数据。 

下面的例子是预置地址为01的仪表日期和时间为08年02月01日，12时00分00秒。 

主机发送 发送信息 从机返回 返回信息 

地址码 01H 地址码 01H 

功能码 10H 功能码 10H 

高字节 00H 高字节 00H 
起始地址

低字节 12H 
起始地址

低字节 12H 

高字节 00H 高字节 00H 寄存器数

量 低字节 03H 

寄存器数

量 低字节 03H 

字节数 06H 高字节 20H 

高字节 08H 

CRC 校验

码 低字节 0DH 0012H 待

写入数据 低字节 02H 

高字节 01H 0013H 待

写入数据 低字节 0CH 
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高字节 00H 0014H 待

写入数据 低字节 00H 

高字节 FFH CRC 校验

码 低字节 A8H 

 

5.4.5 通信参量地址表及应用细节 

（1）DDSF1352(ADL100)地址表 

地址 变量名称 读写属性 数据格式 
数据

类型

0000H 

0001H 
当前总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0002H 

0003H 
当前峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0004H 

0005H 
当前平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0006H 

0007H 
当前谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0008H 

0009H 
反向电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

000AH 

000BH 
无功电能 R/W 保留 Dword

000CH 电压 R XXX.X V Word

000DH 电流 R XX.XX A Word

000EH 有功功率 R 保留 Word

000FH 无功功率 R 保留 Word

0010H 功率因数 R 保留 Word

0011H 频率 R 保留 Word

0012H 年、月 R/W Word

0013H 日、时 R/W 

yy.mm.dd 

hh:mm:ss Word

0014H 分、秒 R/W Word 

0015H 

高字节 
通信地址 R/W 001-247 Char 

0015H 

低字节 
通信波特率 R/W 

01 —— 9600bps（默认） 

02 —— 4800bps 

03 —— 2400bps 

04 —— 1200bps 

Char 

0016H～

0021H 

八时段 

参数设置信息
R/W 

每个时段占用 3 个字节 

NN mm HH 
Char 

0022H 

0023H 
本月总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0024H 

0025H 
本月峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0026H 

0027H 
本月平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0028H 

0029H 
本月谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002AH 

002BH 
上月总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002CH 

002DH 
上月峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002EH 

002FH 
上月平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0030H 

0031H 
上月谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0032H 

0033H 
上上月总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0034H 

0035H 
上上月峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0036H 上上月平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 
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0037H 

0038H 

0039H 
上上月谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

 

（2）DTSF1352(ADL300)地址表 

地址 变量名称 读写属性 数据格式 
数据

类型

0000H 

0001H 
当前总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0002H 

0003H 
当前尖电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0004H 

0005H 
当前峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0006H 

0007H 
当前平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

0008H 

0009H 
当前谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Word

000AH 年、月 R/W Word

000BH 日、时 R/W Word

000CH 分、秒 R/W 

yy.mm.dd 

hh:mm:ss 
Word

000DH 

高字节 
通讯地址 R/W 0001～0247 Char 

000DH 

低字节 
通讯波特率 R/W 

01 —— 9600bps（默认） 

02 —— 4800bps 

03 —— 2400bps 

04 —— 1200bps 

Char 

000EH～ 

0019H 

八时段 

参数设置信息
R/W 

每个时段占用 3 个字节 

nn mm hh 
Char 

001AH 保留    

001BH  

001CH 
本月总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

001DH  

001EH 
本月尖电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

001FH  

0020H  
本月峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0021H  

0022H 
本月平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0023H  

0024H 
本月谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0025H 保留    

0026H  

0027H 
上月总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0028H  

0029H 
上月尖电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002AH  

002BH 
上月峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002CH  

002DH 
上月平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002EH  

002FH 
上月谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0030H 保留    

0031H  

0032H 
上上月总电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0033H  

0034H 
上上月尖电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0035H  

0036H 
上上月峰电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0037H  

0038H 
上上月平电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 
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0039H  

003AH 
上上月谷电能 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword

 

（3）DTSD1352(ADL3000)地址表 

地址 变量名称 读写属性 数据格式 数据类型

0000H 

0001H 

当前总有功 

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0002H 

0003H 

当前总有功 

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0004H 

0005H 

当前总有功 

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0006H 

0007H 

当前总有功 

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0008H 

0009H 

当前总有功 

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

000AH 

000BH 

当前正向有功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

000CH 

000DH 

当前正向有功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

000EH 

000FH 

当前正向有功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0010H 

0011H 

当前正向有功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0012H 

0013H 

当前正向有功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0014H 

0015H 

当前反向有功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0016H 当前反向有功 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0017H 尖电能 

0018H 

0019H 

当前反向有功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

001AH 

001BH 

当前反向有功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

001CH 

001DH 

当前反向有功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

001EH 

001FH 

当前总无功 

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0020H 

0021H 

当前总无功 

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0022H 

0023H 

当前总无功 

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0024H 

0025H 

当前总无功 

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0026H 

0027H 

当前总无功 

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0028H 

0029H 

当前正向无功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002AH 

002BH  

当前正向无功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002CH 

002DH  

当前正向无功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

002EH 

002FH  

当前正向无功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0030H 

0031H  

当前正向无功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0032H 

0033H  

当前反向无功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0034H 当前反向无功 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 
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0035H 尖电能 

0036H 

0037H  

当前反向无功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0038H 

0039H  

当前反向无功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

003AH 

003BH  

当前反向无功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

003CH 年、月 R/W Word 

003DH 日、时 R/W Word 

003EH 分、秒 R/W 

yy.mm.dd 

hh:mm:ss 
Word 

003FH 

高字节 
通讯地址 R/W 0001-0247 Char 

003FH 

低字节 
通讯波特率 R/W 

01—9600bps(默认) 

02—4800bps 

03—2400bps 

04—1200bps 

Char 

0040H 脉冲常数 R 占两个字节 Word 

0041H 时区 R/W 占两个字节 Word 

0042H  时区 R/W 占两个字节 Word 

0043H     时区 R/W 占两个字节 Word 

0044H  时区 R/W 占两个字节 Word 

0045H 时区 R/W 占两个字节 Word 

0046H   时区 R/W 占两个字节 Word 

0047H 

~0052H 
第一时段8时段 R/W 

每个时段占用 3 个字节 

nn.mm.hh 
Char 

0053H~ 

0060H 
第二时段9时段 R/W 

每个时段占用 3 个字节 

nn.mm.hh 
Char 

0060H 

低字节 
保留 R/W  Char 

0061H A 相电压 R XXX.XV Word 

0062 B 相电压 R XXX.XV Word 

0063H C 相电压 R XXX.XV Word 

0064H  A 相电流 R XX.XXA Word 

0065H B 相电流 R XX.XXA Word 

0066H C 相电流 R XX.XXA Word 

0067H A 相有功功率 R XXX.XX kW Word 

0068H  B 相有功功率 R XXX.XX kW Word 

0069H C 相有功功率 R XXX.XX kW Word 

006AH  总有功功率 R XXX.XX kW Word 

006BH A 相无功功率 R   XXX.XX kVar Word 

006CH B 相无功功率 R   XXX.XX kVar Word 

006DH  C 相无功功率 R  XXX.XX kVar Word 

006EH 总无功功率 R  XXX.XX kVar Word 

006FH  A 相视在功率 R XXXX.XVA Word 

0070H B 相视在功率 R XXXX.XVA Word 

0071H  C 相视在功率 R XXXX.XVA Word 

0072H  总视在功率 R XXXX.XVA Word 

0073H  A 相功率因数 R X.XX Word 

0074H  B 相功率因数 R X.XX Word 

0075H  C 相功率因数 R X.XX Word 

0076H  总功率因数 R X.XX Word 

0077H 频率 R XX.X Hz Word 

0078H  保留 R  Word 

0079H 状态指示 R 

0-没有报警 

1-计量数据出错 

2-相序出错 

3-校表数据导入错 

Word 

007AH 保留 R  Word 
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007BH 

007CH 
有功最大需量 R 每个电能占用 4 个字节 Dword 

007DH 

007EH  
无功最大需量 R 每个电能占用 4 个字节 Dword 

007FH 

0080H  

有功最大需量

发生时间 
R 

mm.dd 

         hh.mm 
Word 

0081H 

0082H  

无功最大需量

发生时间 
R 

mm.dd 

hh.mm 
Word 

0083H 

0084H  
保留 R  Dword 

0085H 

0086H  
保留 R  Dword 

0087H 

0088H 
失压次数 R 占用 4 个字节 Dword 

0089H 

008AH 
保留 R  Dword 

008BH  

008CH 
失压发生时间 R 

mm.dd 

hh.mm 
Word 

008DH  

008EH 
保留 R 

mm.dd 

hh.mm 
Dword 

008FH  

0090H  

当前月总有功

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0091H  

0092H 

当前月总有功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0093H  

0094H 

当前月总有功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0095H 

0096H 

当前月总有功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0097H  

0098H 

当前月总有功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0099H  

009AH 

当前月正向有

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

009BH  

009CH 

当前月正向有

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

009DH 

009EH 

当前月正向有

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

009FH 

00A0H 

当前月正向有

功平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00A1H 

00A2H 

当前月正向有

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00A3H 

00A4H 

当前月反向有

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00A5H 

00A6H  

当前月反向有

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00A7H 

00A8H  

当前月反向有

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00A9H 

00AAH  

当前月反向有

功平电能 
   R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00ABH 

00ACH  

当前月反向有

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00AD 

00AEH 

当前月总无功

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00AFH 

00B0H 

当前月总无功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00B1H  

00B2H 

当前月总无功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00B3H  当前月总无功 R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 
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00B4H 平电能 

00B5H 

00B6H 

当前月总无功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00B7H  

00B8H 

当前月正向无

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00B9H  

00BAH 

当前月正向无

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00BBH 

00BCH 

当前月正向无

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00BDH 

00BEH 

当前月正向无

功平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00BFH 

00C0H 

当前月正向无

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00C1H 

00C2H 

当前月反向无

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00C3H 

00C4H  

当前月反向无

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00C5H 

00C6H  

当前月反向无

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00C7H 

00C8H 

当前月反向无

功平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00C9H 

00CAH  

当前月反向无

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00CBH 

00CCH 

上月总有功电

能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00CDH 

00CEH 

上月总有功尖

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00CFH  

00D0H 

上月总有功峰

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00D1H  

00D2H 

上月总有功平

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00D3H 

00D4H  

上月总有功谷

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00D5H 

00D6H 

上月正向有功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00D7H 

00D8H 

上月正向有功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00D9H  

00DAH 

上月正向有功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00DBH  

00DCH 

上月正向有功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00DDH 

00DEH 

上月正向有功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00DFH  

00E0H 

上月反向有功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00E1H  

00E2H 

上月反向有功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00E3H 

00E4H 

上月反向有功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00E5H 

00E6H 

上月反向有功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00E7H 

00E8H 

上月反向有功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00E9H 

00EAH 

上月总无功电

能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00EBH 

00ECH  

上月总无功尖

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00EDH 

00EEH  

上月总无功峰

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 
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00EFH 

00F0H 

上月总无功平

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00F1H 

00F2H  

上月总无功谷

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00F3H 

00F4H 

上月正向无功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00F5H 

00F6H 

上月正向无功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00F7H  

00F8H 

上月正向无功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00F9H  

00FAH 

上月正向无功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00FBH 

00FCH  

上月正向无功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00FDH 

00FEH 

上月反向无功

总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

00FFH 

0100H 

上月反向无功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0101H  

0102H 

上月反向无功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0103H  

0104H 

上月反向无功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0105H 

0106H 

上月反向无功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0107H  

0108H 

上上月总有功

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0109H  

010AH 

上上月总有功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

010BH 

010CH 

上上月总有功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

010DH 

010EH 

上上月总有功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

010FH  

0110H 

上上月总有功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0111H  

0112H 

上上月正向有

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0113  

0114H 

上上月正向有

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0115H 

0116H 

上上月正向有

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0117H 

0118H 

上上月正向有

功平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0119H 

011AH 

上上月正向有

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

011BH 

011CH 

上上月反向有

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

011DH 

011EH  

上上月反向有

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

011FH 

0120H  

上上月反向有

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0121H 

0122H  

上上月反向有

功平电能 
   R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0123H 

0124H  

上上月反向有

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0125H 

0126H 

上上月总无功

电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0127H 

0128H 

上上月总无功

尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0129H  

012AH 

上上月总无功

峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 
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012BH  

012CH 

上上月总无功

平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

012DH 

012EH 

上上月总无功

谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

012FH  

0130H 

上上月正向无

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0131H  

0132H 

上上月正向无

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0133H 

0134H 

上上月正向无

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0135H 

0136H 

上上月正向无

功平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0137H 

0138H 

上上月正向无

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0139H 

013AH 

上上月反向无

功总电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

013BH 

013CH  

上上月反向无

功尖电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

013DH 

013EH  

上上月反向无

功峰电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

014FH  

0140H 

上上月反向无

功平电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

0141H 

0142H 

上上月反向无

功谷电能 
R/W 每个电能占用 4 个字节 Dword 

附：1、读写属性：“R”只读，读参量用 03H 号命令；“R/W”可读可写，写参量用 10H 号

命令。禁止向未列出的或不具可写属性的地址写入。 

2、电能表的通讯地址出厂时给出，亦可通过本公司提供的软件读出。 

3、电能表中所测电压值固定为 2 位小数，数据格式为 XXX.XX，单位为 V，若通讯读

出电压值为 55EEH（21998），则电压的实际值为 219.98V；所测电流值固定为 3 位小数，

数据格式为 XX.XXX，单位为 A，若通讯读出电流值为 05DBH（1499），则电流的实际值

为 1.499A； 

4、电能表的有、无功功率值固定为 2 位小数，数据格式为 XXX.XX，单位为 kW(kvar), 

若通讯读出有、无功功率值为 0020H（0032），则有、无功功率的实际值为 0.32kW(kVar)；

视在功率值固定为 1 位小数，数据格式为 XXXX.X，单位为 VA, 若通讯读出视在功率值为

OCE4H（3300），则视在功率的实际值为 330.0VA。 

5、电能表中所测电能值占 4 个字节，单位为 kWh。高位在前，低位在后，若读出值为

0012D687H（1234567），则电能计量值为 1234567×0.01=12345.67kWh。 

5、上述地址表中八时段参数设置信息依次为： 

八时段参数设置信息 备注 

第 1 时段费率号 NN 

第 1 时段终止时间——分 mm 

第 1 时段终止时间——时 HH 

第 2 时段费率号 NN 

第 2 时段终止时间——分 mm 

第 2 时段终止时间——时 hh 

…… 

第 8 时段费率号 NN 

第 8 时段终止时间——分 mm 

第 8 时段终止时间——时 hh 

1.第 1 时段的起始时间为 00:00 

2.在 DDSF1352(ADL100)中，费率号与费率段的对

应关系如下： 

01—峰、02—平、03—谷 

3.DTSF1352(ADL300)和 DTSD1352(ADL3000)中，

费率号与费率段的对应关系如下： 

01—尖、02—峰、03—平、04—谷 

 

 

5.5 注意事项 

5.5.1 电能表的负载能力在 0.05Ib～Imax（直接接入）或 0.02Ib～Imax（经电流互感器接入）

之间，超过这一负载能力范围，将会使电能计量不准或损坏。 

5.5.2 当电能表直接接入时，其电能示数即为实际用电量；当电能表配用电流互感器接入时，

在读取电能示数后必须乘以电流互感器倍率才是其实际用电量。 

六、典型应用 
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其    他：分时时段出厂预设置（未作说明则按照默认设置出厂） 

    其    他：分时时段出厂预设置（未作说明则按照默认设置出厂） 

测量参数：总电能、分时复费率电能，电流，电压 

    附加功能：RS485 通信，MODBUS 协议 

    附加功能：RS485 通信，MODBUS 协议 

    型    号：DTSF1352 或 ADL300-EF/C 

测量参数：总电能、分时复费率电能  

接入方式：经电流互感器接入 

    额定电压：AC 3×220/380V  

应用场合：三相四线系统 

电流规格：1.5（6）A 

    额定电压：AC 220V  

电流规格：5（20）A 

应用场合：单相系统 

接入方式：直接接入 

例 2： 

 

 

 

 

 

●该系列导轨式安装电能表通过LCD

液晶显示屏显示电能消耗。 

●该电能表带有电能脉冲输出接口，

可采集有功电能，实现 DCS 远传。并

且带有 RS485 通讯接口，可通过上位

机实现抄表和编程设置。 

●此外，微型化的结构方便其与微型

断路器一起使用，安装于终端配电箱

内。为低压配电终端的电能计量提供

了有效的解决方案。 

●广泛适用于楼宇、商场、会展中心、

学校、机场、港口及工厂等。 

 

型    号：DDSF1352 或 ADL100-EF/C 

七、订货范例 

例 1： 


